
Descripción del producto
El limpiador de drenajes portátil D-25 Handy cambiado de diseño tiene ahora un nuevo recipiente de plástico duradero y una nueva boquilla Quick-Grip™
robusta para lograr un rendimiento, una flexibilidad y una fiabilidad máximos.

El fuerte recipiente nuevo de plástico de General, diseñado para resistir los abusos más duros en el campo se han probado dejándose caer desde 8 pies de
altura, completamente cargado, sin que se produjeran daños. Eso es más del doble de la altura de una prueba estándar.
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SONDA DESTAQUEADORA D-25 C/CABLE 5/16"X25 FT
230640 GENERAL PIPE CLEANERS

Gire con la mano o quite el asa y conecte a un taladro.
La boquilla Quick-Grip™ patentada aprieta firmemente el cable con
solamente un cuarto de vuelta.

Recipiente duradero con manguito de giro cómodo.
Contiene hasta 50 pies de cables de 1/4" o 5/16".
Hecho en EE.UU.
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La nueva boquilla Quick-Grip™ aprieta firmemente el cable con solamente un cuarto de vuelta. Se requieren tres mandíbulas de la boquilla para sujetar
firmemente el cable Flexicore® de 1/4", 5/16" y 3/8" para una amplia gama de trabajos de pequeñas líneas.

¡Opere la D-25 HandyD-25 Handy como herramienta manual o eléctrica! Simplemente quite el asa giratoria y conecte un taladro eléctrico de 3/8" o 1/2" para obtener una
fuerza adicional en atascos resistentes. La D-25 Handy, con una capacidad de 50 pies de 1/4" o 5/16", y hasta 35 pies de cable Flexicore® de 3/8",
desatasca fácilmente tuberías de drenajes de lavabos, duchas, inodoros y lavanderías de 1-1/4" a 3" de diámetro.

Los cables Flexicore vienen con una cabeza normal o una cabeza descendente para maniobrar el cable por curvaturas de radios mínimos. Los cables de
centro metálico Flexicore® están arrollados de forma ajustada sobre un núcleo de cable metálico tipo avión, y después se efectúa un tratamiento térmico,
dando a los cables una resistencia extraordinaria sin sacrificar la flexibilidad.
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