
Descripción del producto
Nuestra cinta métrica compacta de hoja ancha magnética de 5 m/16 pies tiene un alcance de hasta
15' y un imán que se conecta fácilmente a postes de acero y EMT. La cinta es resistente al desgaste y
a los impactos con protección de hoja de nailon y un revestimiento antidesgarro adicional en las
primeras 6 pulgadas de la hoja, lo que reduce el desgarro de la cinta. Construidas para soportar el
lugar de trabajo, las cintas métricas compactas están construidas con un marco reforzado de 5
puntos para resistencia al impacto.

CARACTERISTICAS 
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Hasta 15' (pies) de alcance

El imán se sujeta a EMT y pernos de acero.

Recubrimiento antidesgarro Refuerza las primeras 6" de la hoja de cinta

La protección de la hoja de nylon reduce el desgarro de la cinta

Marco reforzado de 5 puntos resistente a impactos

El tope de dedo brinda control de retracción de la cinta

Impresión a 2 caras para facilitar la lectura

Escala arquitectónica

El clip para cinturón con forma de alambre reduce el desgarro del bolsillo.

Listo para cordón para anclaje rápido y fácil

ESPECIFICACIONES 
Longitud de la hoja: 5 m / 16 pies

Ancho de la hoja: 1" / 27 mm 

Revestimiento de la hoja: Si - revestimiento antidesgarro

GARANTIA 
​PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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