
Descripción del producto

CARACTERISTICAS
Dispersión coloidal base en disulfuro molibdeno que ofrece una excelente lubricación, resistente a presiones extremas como

exposición al agua, salinidad e inmersión.

ESPECIFICACIONES
Cantidad: 590 ml

Punto goteo: 300°C

Punto de inflamación: 200°F

Gravedad Específica: 1.1
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Solubilidad en H2O: no

Composición: solventes y grasas

USOS
Aplicar en componentes de motores para el montaje, en superficies de ensamblaje y componentes de maquinaria, balancines,

cerraduras y suspensiones automotrices, roles y engranajes, cadenas y portones.

INSTRUCCIONES
Agite el producto antes de usarlo, coloque la extensión en la boquilla y rocíe generosamente a una distancia de 6 a 8 pulgadas

de la superficie, se puede usar en la rotación de 360°. Substratos a recubrir deben estar debidamente secos y limpios, para

limpiar superficies usar Super Degreaser SABO y para secar Duster SABO. Para superficies porosas aplicar el mismo

procedimiento y aplicar calor para eliminar sustancias contaminantes.

PRECAUCIÓN
Producto presurizado, no perfore ni incinere el envase aún así esté vacío. No almacenar a temperaturas mayores a

120°F/49°C. No permitir que el envase sea guardado en vehículos cerrados y expuestos al calor de los rayos solares o a

fuentes de calor Evite el contacto directo y prolongado con la piel, ojos, ropa, enjuague con suficiente agua durante 15

minutos, si persiste la inflamación llame a un médico. Peligro al inhalar ya que puede ser perjudicial para la salud, usar en

áreas ventiladas, abra puertas y ventanas para evitar que se acumule su evaporación, si es inhalado salir a un lugar ventilado

y respirar aire fresco si persisten los efectos llamar inmediatamente al médico. La inhalación puede ser peligrosa o mortal, no

inducir el vómito, llamar inmediatamente a un médico o al centro de intoxicaciones. Desconecte y apague todas las fuentes

de poder antes de usar en dispositivos eléctricos, esperar un minuto antes de encender. Manténgase fuera del alcance de los

niños.

GARANTIA
PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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