
Descripción del producto

CARACTERISTICAS 
Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.

Funda de refuerzo interno para prevenir el desgaste.

Nueva funda protectora de amortiguador.

Nuevo diseño de costuras reforzadas.

LINEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR 1.83
MTS JYR-AMC1G-1M83CM JYRSA

Galería
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Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).

Mayor seguridad.

Los nuevos absorbentes de energía aumentan la distancia de desaceleración del usuario de 107 cm a 122 cm. Esto

aumenta la distancia de caída potencial total.

Cumplimiento normativo: ANSI Z359.13

ESPECIFICACIONES 
Fabricada en banda de poliéster de 1” de ancho.

Gancho estándar de acero con doble seguro.

Gancho grande de acero con doble seguro.

Longitud: 1,83 m.

Incluye amortiguador de impacto.

Etiqueta de producto y de inspección.

APLICACIONES 
Trabajos en altura.

Andamios.

Limpieza y mantenimiento de edificios.

Situaciones de rescate.

Uso en general.

GARANTIA 
​PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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