
Descripción del producto

CARACTERISTICAS
El motor sin escobillas ofrece hasta 2,100 lbf de fuerza de tracción para sujetar remaches, incluidos los hechos de acero

inoxidable

800 remaches por carga** para maximizar la productividad en el lugar de trabajo

Diseñado para facilidad de uso con cambio de nariz sin herramientas y almacenamiento de piezas nasales a bordo

Compatible con remaches de varios tamaños, incluyendo remaches de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"

Capaz de tirar de remaches ciegos de aluminio, acero y acero inoxidable

COLECTOR DE MANDREL A BORDO diseñado para recoger y almacenar mandriles sueltos

REMACHADORA 3/16" 20V (SOLA) DCF403B
DEWALT
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Longitud de 0.98 pulgadas para sujetar remaches en un solo golpe

Ilumina el área de trabajo con una luz de trabajo LED integrada para una mayor visibilidad en áreas con poca luz

ESPECIFICACIONES
Material: Acero inoxidable, aluminio, aleación de acero

Longitud: 10.5"

Fuente de alimentación: Batería

Voltaje: 20V

Tamaño: 3/16"

GARANTIA 
3 AÑOS DE GARANTIA (HERRAMIENTA) y 2 AÑOS (BATERIA) CONTRA DEFECTOS DE FABRICA
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