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ROLLO SOLDADURA ALAMBRE MIG
ALUMINIO 0.035' 0.9mm AWS ER4043 (1 Lb)
SOSWM3-317 SWEISS

LDADURA ALAVBRE AIUM
S5 avs ERAO

©0.035"/0.9mm
Size-Tamafo

o

xiPcs-Cadigoxlumdad 7

Descripcion del producto

CARACTERISTICAS

e Soldadurade Aluminio GMAW-MIG

e Dependiendo del didametro del alambre, se recomienda utilizar el rodillo

e TIPO:U

e Adecuado para la aplicaciéon de soldadura con este tipo de electrodo o alambre

e Disefado para soldar aleaciones de aluminio tratables al calor de la serie “6000”

e Polaridad: Antorcha en conector positivo (+) | Pinza masa o tierra en conector negativo (-)

e No se recomienda para soldar aleaciones de aluminio -magnesio
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ESPECIFICACIONES

e Tipode alambre: ER4043

e Peso: 1lb

e Tipo de metal: Aluminio

e Norma: AWS A5.10 - ASME SFA 5.10 / ER4043 Al Si
e largo:10.5cm

e Ancho: 10.5cm

e Altura:5.0cm

e Didametro: 0.035"

GARANTIA

¢ PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTIA 30 DIAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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