
Descripción del producto
Nuestros niveles digitales REDSTICK™ con tecnología de medición PINPOINT™ ofrecen una precisión superior y una lectura
dinámica, lo que le proporciona el nivel inteligente más versátil y fácil de leer. Con una precisión hasta 2 veces mayor que
otros niveles digitales del mercado, podrá obtener las mediciones más precisas y consistentes. Con una mayor resistencia
del marco, una clasificación IP65 y una pantalla que es 2 veces más resistente, estos niveles electrónicos resistirán las
condiciones del lugar de trabajo y mantendrán la precisión durante la vida útil del nivel. La tecnología de medición
PINPOINT™ le proporciona una personalización inigualable, ayudándole a encontrar mediciones únicas de forma más rápida y
sencilla que nunca. Todos los niveles digitales de Milwaukee® funcionan con baterías recargables USB REDLITHIUM™.

CARACTERISTICAS
Funciones de medición de precisión:

Modo pin: Configure y guarde rápidamente cualquier medición dentro de 360°

NIVEL MAGNETICO DIGITAL 48" MLDIG48
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Lectura de precisión: Ofrece gráficos mejorados al acercarse al objetivo

Señales visuales y de audio mejorados:

Tamaño de fuente fácil de leer

Líneas de horizonte constantes y dinámicas

Se ilumina cuando se encuentra la medición

Calidad de sonido mejorada

Pantalla dinámica de alta resolución 360°:

Modo de alto contraste: Ideal para entornos exteriores

Modo automático: La pantalla se ajusta automáticamente al entorno según la cantidad de luz

Modo ahorro de energía: Apaga la pantalla frontal y solo muestra la pantalla superior para ahorrar energía de la batería

Otras características:

Precisión superior. Hasta 2 veces mayor precisión.

La tecnología de medición PINPOINT™ proporciona capas de información que incluyen números, gráficos, colores y audio para una legibilidad
avanzada.

El modo PIN permite al usuario bloquear cualquier objetivo dentro de 360° para replicar mediciones o encontrar una medición específica

Selección de menú simple para una configuración rápida: modo, sensibilidad, tolerancia, potencia e idioma

La tolerancia se puede ajustar para trabajos de precisión, estándar y preliminares.

La clasificación IP65 protege contra los desechos del lugar de trabajo

Alimentado por batería recargable USB REDLITHIUM™

Las tapas removibles de alta densidad protegen el marco y brindan acceso en espacios reducidos

Asas anchas y duraderas para mayor comodidad y portabilidad.

Garantía de precisión de 3 años: 0°, 90°/.03° y 1°-89°/.10°

Orificio para colgar duradero totalmente metálico en niveles digitales de 24”, 48” y 72” para un fácil almacenamiento

ESPECIFICACIONES
Composición del material: Aluminio

Altura: 2,75" (7 cm)

Ancho: 1,4" (4 cm)

Longitud: 48" (122 cm)

INCLUYE
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(1) Nivel digital REDSTICK™ con tecnología de medición PIN-POINT™

(1) BATERÍA USB REDLITHIUM™ (48-11-2130)

(1) Cargador de pared

(1) Cable USB resistente de 3 pies.

(1) Caso de nivel

GARANTIA 
PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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