
Descripción del producto
Nuestra placa de pared compacta PACKOUT™ cuenta con pestañas de alineación rápida para facilitar la instalación de

filas y columnas de varias placas de pared. Esta placa de pared compacta está fabricada con puntos de montaje

reforzados con metal y polímeros resistentes a los impactos que garantizan un montaje seguro en entornos de taller,

tránsito y obra. Nuestra Placa de Pared Compacta tiene una capacidad de peso de 50lbs cuando se monta en el taller, y

de 25lbs cuando se monta en vehículos. Como parte del Sistema de Almacenamiento Modular PACKOUT™, la Placa de

Pared Compacta PACKOUT™ le permite personalizar su sistema de almacenamiento y mantener sus soluciones de

almacenamiento organizadas. MILWAUKEE® PACKOUT™ es el sistema de almacenamiento modular más versátil y

duradero de la industria.

CARACTERISTICAS
El sistema de almacenamiento modular más versátil y duradero

Pestañas de alineación rápida

Rieles de montaje reforzados con metal
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Capacidad de montaje en pared de 50 libras

Cuerpo de polímero resistente a impactos

Personaliza completamente tu tienda

Conectividad modular con todos los componentes PACKOUT™

Incluye (1) placas de pared compactas PACKOUT™

Garantía limitada de por vida

ESPECIFICACIONES
Composición del material: Propileno

Longitud: 1"

Peso: 1.5 lb

Altura: 20"

Ancho: 10.25"

GARANTIA 
GARANTÍA DE POR VIDA. LIMITADO. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA.
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