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ALICATE PRENSA TERMINALES 48-22-3076
MILWAUKEE

MODULAR |

Descripcion del producto

CARACTERISTICAS

e Nuestro alicate prensa terminales permite realizar enlaces sencillos, ya que esta herramienta multifuncién corta, pelay enlaza cables con
conectores MODULARES RJ22,RJ11/RJ12 y RJ45. Las cuchillas de corte y un nido de pelado reducen el tiempo de preparacion y eliminan la
necesidad de llevar varias herramientas. Equipada con un mecanismo de trinquete de ciclo completo con facil liberacidn, esta herramienta
garantiza la terminacion completa del conector. Transicién sencilla entre conectores de 4, 6 y 8 posiciones. Las empufnaduras ergonémicas reducen
la tension de la mano y permiten a los usuarios enlazar comodamente.

ESPECIFICACIONES

e Material de composicién: Metal
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e Altura: 7.39"(18.77 cm)
e Longitud: 3.35" (8.5cm)
e Ancho:1.01"(2.56 cm)

e Peso:0.7 Ibs (0.32 kg)

INCLUYE

e (1) ALICATE PRENSA TERMINALES 48-22-8101

GARANTIA

e GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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