
Descripción del producto
La masilla Metacaulk es un material moldeable, monocomponente, resistente al fuego y sin curado, para sistemas

cortafuegos de penetración. Se intumesce al exponerse al fuego, formando una capa aislante. Previene la propagación de

llamas, humo, gas y agua a través de las penetraciones.

CARACTERISTICAS
Para uso en interiores y sin disolventes volátiles, lo que resulta útil para su instalación en espacios reducidos o zonas

ocupadas. No contiene rellenos de asbesto. La clasificación DOT no está regulada.

Se aplica a mano y es fácil de instalar: no requiere mezcla ni habilidades especiales ni aditivos para su instalación. Se

adhiere a todas las superficies comunes de construcción.

Con una resistencia al fuego de hasta 3 horas, según las normas de prueba ASTM E 814, UL 1479 y ULC/CAN4-S115-

M. Las almohadillas tienen una clasificación de transmisión acústica (STC) de 60. Solo se necesita un grosor de
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almohadilla (3 mm) para una resistencia al fuego de 1 a 2 horas.

No se necesita material de masilla adicional para tapar el extremo de cada tubo o conducto eléctrico metálico en su

conexión a la caja.

Requerido por los códigos de construcción en particiones clasificadas donde la separación horizontal de las cajas

eléctricas enfrentadas es menor a 24 pulgadas.

GARANTIA
PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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