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MAZO DE GOLPE SECO 1500G (52 Oz) 57-
534A STANLEY

Descripcion del producto

CARACTERISTICAS

e Construcciéon Uni-Cast™: Fabricado en una sola pieza con materiales no ferrosos, eliminando chispas y evitando la
absorcion de liquidos.

e Funcion de golpe muerto: La cabeza rellena de perdigones de acero reduce el rebote al golpear superficies endurecidas,
proporcionando un impacto mas controlado.

¢ Sin metal expuesto: No presenta metal en la cara, cabeza o mango, lo que lo hace seguro para trabajar cerca de
materiales inflamables o sensibles.

e Mango reforzado: El mango de acero proporciona mayor resistencia y seguridad, resistiendo roturas en caso de golpes
excesivos.

e Agarre comodo: Empunadura bimaterial texturizada que ofrece un agarre antideslizante y mayor comodidad durante el
uso prolongado.
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e Altavisibilidad: Su color naranja facilita su localizacién en el lugar de trabajo.

ESPECIFICACIONES

e Peso:520z(1.47 kg)

e |ongitud total: 15-1/4" (387 mm)

e |ongitud de la cabeza: 5-3/8" (136 mm)

e Didmetrodelacara: 2-13/16" (71 mm)

e Material de la cabeza: Uretano moldeado sobre acero

e Material del mango: Acero reforzado con recubrimiento de uretano

Color: Naranja de alta visibilidad

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA. NO CUBRE LOS PRODUCTOS QUE ESTEN MAL UTILIZADOS, MALTRATADOS,
ALTERADOS O REPARADOS POR PERSONAL NO AUTORIZADO DE STANLEY TOOLS.
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